Powloki zawierajace krzem na zaawansowanych stopach tytanu
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Abstrakt

Zaawansowane stopy tytanu na osnowie faz migdzymetalicznych y-TiAl i ap-TizAl
przyciagaja uwage badaczy jako lekkie materiaty konstrukcyjne do zastosowan w przemysle
lotniczym i motoryzacyjnym. Ich niewystarczajaca odporno$¢ na utlenianie w obecno$ci
osadow mineralnych wymaga opracowania odpowiedniego systemu zabezpieczenia.
Oczekuje si¢, ze powloka zawierajaca krzem bedzie wykazywaé dobre wlasciwos$ci ochronne

ze wzgledu na termodynamiczng trwalos¢ SiO, w srodowisku stopionych soli.

W niniejszej pracy powtok¢ zawierajaca krzem naniesiono na stop Ti-46Al-8Ta (at.%)
w dwuetapowym procesie obejmujacym fizyczne i chemiczne osadzanie z fazy gazowej.
Powloka o grubosci okoto 40 pum wykazywata dobra adhezj¢ do podtoza. Wiasciwosci
powloki oceniano na podstawie testow cyklicznego utleniania w temperaturze 800°C w
powietrzu, po wstepnym naniesieniu na jej powierzchnie¢ mieszaniny soli NaCl i Na,SO4 w
stosunku wagowym 1:3. Postep reakcji badano metodg grawimetryczng. Stwierdzono znaczng
popraw¢ odpornosci na utlenianie w obecno$ci osadow mineralnych w przypadku probek z
powlokami krzemowymi w poréwnaniu z probkami odniesienia. Powierzchnie i zgtady
poprzeczne probek po testach badano stosujgc skaningowa mikroskopig elektronowa (SEM),

mikroanaliz¢ rentgenowska (EDS) oraz dyfrakcje promieniowania rentgenowskiego (XRD).

Podzigkowania

Badania przedstawione w niniejszej pracy byly przeprowadzone w ramach dzialalnos$ci

statutowej Katedry Chemii Nieorganicznej WIMIiC AGH w Krakowie (2012).
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